
   Montering Tak / Nisje [R1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en

elektrisk drill med svakest styrke
- Demontering: Benytt en fl at skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil

pga store skruhoder.
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 Demontering

Åpen

Stopp

Utløsing snorlås: Trekk 
snoren mot midten

Låsing snorlås ved å dra 
snora mot utsiden
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 Takmontering  Betjening: Utløs og beveg systemet opp/ned     Stopp, og lås systemet

 Montering av system på klikkfeste

Solskjerming AS

Solskjerming AS Side 1/2

Høyden til produktet kan justeres noe. Roter 
skruen som befinner seg på enden av 
bunnprofilen (motsatt side av betjening) for å 
justere opp eller ned. 



   Montering vegg / vindusramme [F1]
- Produktet må ikke skades når man benytter skarp kniv til å åpne pakken!
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) eller benytt en

elektrisk drill med svakest styrke
- Demontering: Benytt en fl at skrutrekker med bredde maks 6 mm .
- Benytt kun orginale skruer som følger med, dette for å motvirke funksjonsfeil

pga store skruhoder.
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 Betjening: Utløs og beveg systemet opp/ned     Stopp, og lås systemet

Utløsing snorlås: Trekk 
snoren mot midten

Låsing snorlås ved å dra 
snora mot utsiden
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 Veggmontering (topp profi l)

Stopp

Åpen

Solskjerming AS

Solskjerming AS Side 2/2

Høyden til produktet kan justeres noe. Roter 
skruen som befinner seg på enden av 
bunnprofilen (motsatt side av betjening) for å 
justere opp eller ned. 




