( Solskjerming AS

Montering vegg / utenpa nisje [F1]
Produktet ma ikke skades nar man benytter skarp kniv til & Demontering: Benytt en flat skrutrekker med bredde Model
' apne pakken! maks 6 mm .
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE - Benytt kun orginale skruer som falger med, dette for BB24-3.0
© eller benytt en elektrisk drill med svakest styrke motvirke funksjonsfeil pga store skruhoder.

Installasjons rekkefelge Installasjons rekkefolge plastfatter
5

Demontering

BB24-produkter av en bred art vil bli
levert med to handtak pa hver profil
fremfor kun ett.

Dersom ditt produkt leveres med to
handtak skal du holde i begge disse
nar solskjermingen bemannes.
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DBF_Model
DBF_Bediening
DBF_Montagevolgorde
DBF_[F1]
DBF_Demontage
DBF_Montagevolgorde spanvoetje
DBF_De afdekkappen boven aanbrengen
DBF_De afdekkappen onder aanbrengen
DBF_Montage spanvoetje boven
DBF_Montage spanvoetje onder

( Solskjerming AS

Montering Tak / Nisje [R1]
Produktet ma ikke skades nar man benytter skarp kniv til & Demontering: Benytt en flat skrutrekker med bredde Model
apne pakken! maks 6 mm .
- Monterings skruer: Benytt en str-2 skrutrekker (POZIDRIVE) - Benytt kun orginale skruer som falger med, dette for & BB24-3.0
@ eller benytt en elektrisk drill med svakest styrke motvirke funksjonsfeil pga store skruhoder.

Installasjons rekkefolge Installasjons rekkefolge plastfotter

5mm variabelt omrade
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5mm variabelt omrade

Betjening
4

BB24-produkter av en bred art vil bli
levert med to handtak pa hver profil

fremfor kun ett.

Dersom ditt produkt leveres med to

handtak skal du holde i begge disse
nar solskjermingen bemannes.
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DBF_Model
DBF_Demontage
DBF_5 mm
DBF_Montage spanvoetje boven
DBF_Montage spanvoetje onder
DBF_Bediening
DBF_Montagevolgorde
DBF_Montagevolgorde spanvoetje
DBF_5 mm
DBF_[R1]
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Installasjon BB24-N

Pass pa a ikke skade produktet ved bruk av en skarp kniv for & apne

emballasjen! Monteringsskruer: Bruk en skrutrekker med sterrelse 2 Innstallerings
(POZIDRIVE) eller bruk et elektrisk skrutrekker med det laveste dreiemomentet. Alternativ
Bruk bare de originale skruene som er vedlagt, for a forhindre feil ved a bruke
for tykke skruehoder!
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* minste nisjebredde som kan benyttes
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DBF_Optie
DBF_Optie



